
Anti-Slip Tape
Ruban adhésif avec fin revêtement minéral pour une protection antiglisse sur surfaces lisses et
glissantes.

P/N Produit S/C Packaging

86880 Anti-Slip Tape noir/jaune ASTBY Rouleau 50 mm x 18 m 
86881 Anti-Slip Tape noir ASTB Rouleau 25 mm x 18 m
86882 Anti-Slip Tape translucide ASTT Rouleau 25 mm x 18 m 

Caractéristiques & Avantages

• Revêtement minéral durable – supporte le passage de 
chaussures intensif

• Résistant à l’eau et aux UV – utilisation intérieure et 
extérieure

• Très fin  - la faible épaisseur réduit les risques 
d’accidents

• Forte adhérence – colle sur la plupart des surfaces
• Peut être peint – ne perdra pas sa rugosité

Application

Pour toutes les zones où une protection antiglisse est importante et où la sécurité est une priorité. Le 
revêtement minéral des rubans KENT Anti-Slip Tape a une granulométrie de 60 ce qui procure une surface 
rugueuse durable pour prévenir les glissades et les chutes. 

Les rubans KENT Anti-Slip Tape peuvent aussi bien être utilisés en intérieur qu’en extérieur – sur des 
marches, des rampes, des échelles, des entrées de bâtiments, d'hôtels, zones de réception et autour des 
bassins de piscines, ponts de bateaux et toutes autres surfaces glissantes dans les ateliers et unités de 
production.

La version noire et jaune peut s’utiliser pour le marquage et la prévention des zones glissantes. Les 
versions noires et translucides sont idéales pour les sols foncés ou clairs.

Ne convient pas pour une application sous l’eau.

Instructions

1. Nettoyer la surface avec KENT Soft Surface Cleaner. S’assurer que les surfaces soient sèches et 

exemptes de poussière et de graisse. 

2. Couper la longueur désirée et retirer le support. Eviter de toucher la partie adhésive exposée du 

ruban. Appliquer sur la surface.

3. Exercer une pression aussi ferme que possible.

4. La résistance totale est atteinte au bout de 24 h à +23°C.



Informations techniques

REV: 18/08/2020 

Support : Film PVC

Couche adhésive : Acrylique à base de solvant

Longueur : 18 m

Largeur : 25 mm  / 50 mm

Epaisseur : 0.9 mm 

Conservation : 24 mois

Code douane : 68053000

COV : 0

Force d’adhérence : 15 N / 25 mm

Résistance à la tension : > 40 N / 25 mm

Elongation: > 25%

Température d’application : 0°C à +35°C

Température de service : +5°C à +50°C

Certifications : Test de résistance au glissement DIN 51130 (classe R13 la plus élevée)

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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