
Anti Seize
KENT Anti Seize ist eine Montagepaste, deren nicht schmelzendes Fett auf Bentonitbasis sehr kleine 
Kupferpartikel sowie sehr starke Korrosions- und Oxidationsschutzmittel enthält, die vor Korrosion und 
Festfressen schützen.

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

83972 Anti Seize SAG 500 ml Sprühdose

Eigenschaften & Vorteile

• Beständig gegen extreme Temperaturen zwischen -40°C 
und +1100°C – verhindert Festfressen

• Reduziert Reibungsgeräusche – schützt vor Schäden
• Verringert Reibungskorrosion und Festfressen – hilft bei 

einer späteren Demontage  
• Lässt sich nicht leicht abwaschen – verlängert die 

Lebensdauer von Teilen und Fahrzeug
• Wird nicht durch Säuren, Laugen oder Salzen beeinträchtigt

Anwendungen

Anti Seize schützt Motorbauteile, Abgassysteme, Batteriepole und Anschlüsse. Es verhindert, dass sich 
Lager festfressen oder dass Muttern und Bolzen verrosten, und reduziert die Reibung an Bremsen, Bolzen, 
Gleitschienen, beweglichen Teilen an Kupplungen und Pleuelstangen.
Bei erhöhten Temperaturen von 800–1000°C scheidet das Produkt Oxide ab, die das Festfressen 
wirkungsvoll verhindern.
Anwendungen: Schmieren von Lagern, mechanische Hebezeuge, Förderbandanlagen, Wasserpumpen und 
Generatoren, Gabelstapler in Kühlräumen, textile Oberflächen etc.

Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch gut schütteln.
2. Direkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen.



Technische Informationen

Basis: Fett auf Betonitbasis mit feinen Kupferpartikeln

Basisöl: Mineralöl

Konsistenz: NLGI Klasse 3 (DIN 51818)

Farbe: kupferfarben

Lagerfähigkeit: 30 Monate

Zolltarifnummer: 3405 30 00

VOC: 558 g/l

Spezifische Dichte: 0,675 g/ml (bei 20°C)

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +1100°C

Anwendungstemperatur: +15 bis +25°C

Tropfpunkt: keiner (ASTM D-566)

Druck: 3 bar (20°C)

Auswurfrate: 1,7 g/Sek (20°C) 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT 
Deutschland GmbH darf  kein Teil dieser 
Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer 
Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, 
verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses 
Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind 
Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für 
die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine 
Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich 
zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem 
entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige 
Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland 
GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich 
ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle 
vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, 
Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller 
oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden.  Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der 
Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst 
beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder 
ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit 
schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die 
aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen 
bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen 
(einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit 
bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit 
eventuell auftretender Schäden wusste). 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei 
Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt 
unberührt. 
KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland 
GmbH.
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Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 


