
Spray Wax Zero
Cire lustrante haut de gamme sans silicone à base de cires naturelles.

P/N Produit S/C Conditionnement

86837          Spray Wax Zero SWSF Aérosol 500 ml

Application

Une cire en aérosol sans silicone de qualité supérieure, pour une utilisation sur toutes les surfaces rigides 
telles que la peinture, le verre, le plastique et le bois sans laisser de traces ou de résidus blancs. 
Son adhérence spéciale à la surface offre une protection durable contre les influences extérieures et une 
excellente répulsion de la pluie et de la saleté. Les cires utilisées garantissent également des propriétés de 
brillance les plus élevées et assurent des propriétés extrêmes de glissement et un effet lisse de la surface. 
Sa nature sans silicone en fait également le parfait compagnon dans les ateliers de carrosserie après les 
travaux de peinture, Smart Repair et pour l'entretien général de la peinture avant la livraison.

Caractéristiques & Avantages

• Sans silicone – 100 % sûr pour l’atelier de carrosserie
• Cire de dernière technologie - améliore la profondeur de 

la couleur des surfaces vernies et apporte un effet 
miroir

• Très résistante à l'eau et à la saleté - longue durée de 
protection et préservation de la surface

• Rapide et facile - vaporiser, étaler, prêt à lustrer
• Utilisation polyvalente - peut être utilisée autour du 

véhicule, ne laisse aucune trace ou résidu blanc et 
élimine le besoin de masquer

Instructions
1. S’assurer que la surface est propre et sèche.
2. Bien agiter avant utilisation.
3. Tenir l’aérosol droit et vaporiser à une distance de 20 à 30 cm.
4. Lustrer immédiatement pour obtenir une brillance élevée avec un chiffon doux et propre en 

mouvements circulaires qui se chevauchent. 

Informations additionnelles

Trucs & Astuces
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes, cela peut faire sécher la cire trop rapidement et entraîner des 
traces résiduelles. Pour les véhicules particulièrement sales, nous recommandons l'utilisation de KENT 
Smoother ou Smoother Sponge pour nettoyer la peinture pendant le lavage de la voiture.



Informations techniques

Infos générales :
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Consistance : Aérosol
Matériaux de base : Emulsion aqueuse de cire de carnauba, cire d‘abeille, cires de pétrole 
Couleur : Jaune / Transparent
Odeur : caractéristique
Conservation : 24 mois
Code douane : 3405200000
COV : 357 g/l
Pièces par unité : 1

Température d’application (min.) : 10 °C
Température d’application (max.) : 25 °C

Ne pas utiliser à l’intérieur de la cabine de pulvérisation de peinture. Ne pas utiliser sur une surface où le 
glissement / faible frottement entraînerait un danger. Ne pas utiliser sur les pare-brise.

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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