
Tyre Fitting Gel
Ein Gel für die schnelle und einfache Reifenmontage. 

Art.-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

86745 Tyre Fitting Gel 500 ml Sprühdose

Eigenschaften & Vorteile

• Hohe Gleitfähigkeit ermöglicht die einfache Montage von 
speziellen Reifen wie z. B. Runflat-, Niederquerschnitts-
oder Ultra-Hochleistungsreifen – keine Bedenken beim 
Wechsel von schwer zu montierenden Reifen

• Keine glänzenden Flecken – hinterlässt nach der Montage  
keine fettigen Rückstände auf dem Reifen – nach dem 
Aufziehen der Reifen ist keine Reinigung von Reifen oder 
Felgen notwendig

• Für Reifen und Felgen von jeder Art von Fahrzeugen 
geeignet (Fahrräder, Motorräder, landwirtschaftliche 
Fahrzeuge etc. – extrem nützlich für alles, was Reifen hat: 
ein Muss für jede Werkstatt

• KENT Easy Straw Düse ermöglicht einen präzisen Auftrag 
auf den Felgenrand – keine Flecken, keine Verschwendung

• Kein Eindringen von Bakterien oder Schmutz wie in einem 
herkömmlichen Eimer mit Reifenmontagepaste – ein 
sauberes Produkt für sauberes Arbeiten

• Lüftet schnell ab – kein Verrutschen vom Reifen nach der 
Montage

• Kein Pinsel notwendig – weniger Werkzeug und dadurch 
Zeitersparnis

• Kein Austrocknen wenn das Produkt für längere Zeit offen 
steht: gleichbleibende Qualität bis die Dose leer ist und 
keine Produktverschwendung

• Silikonfrei – sichere Anwendung in Lackierwerkstätten

Anwendung

Kann zur Montage und Demontage von allen Arten von Reifen und Felgen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

2. Die Düse ausklappen und das Gel vor der Demontage zwischen Reifen und Felge sprühen.

3. Gleichmäßig auf den Felgenrand aufsprühen (breit gefächertes Sprühen mit heruntergeklappter Düse).

4. Den Reifen demontieren bzw. montieren.  

Hinweise & Tipps: Das Produkt ist nützlich für Sporträder, wo die Reifen mit hohen Druck aufgepumpt werden und 
sie dadurch stark an der Felge haften. Nicht aus zu kurzer Entfernung zum Reifen aufsprühen, da es sonst zu 
Spritzern kommen kann. Aus einer Entfernung von 15 – 20 cm aufsprühen, um ein sauberes Ergebnis zu 
bekommen.



Technische Informationen

Konsistenz: mittelviskoses Gel

Farbe: weiß transluzent

Geruch: nach Alkohol

Zolltarifcode: 3403 99 00

VOC: 512 g/l

Lagerfähigkeit: 24 Monate

Anwendungstemperatur: 0°C bis 35°C

Temperaturbeständigkeit: 0°C bis +50°C

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. 
Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke 
der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz: 
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH 
darf  kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektroni-
scher Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, 
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt 
(die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH 
oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine 
Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informa-
tionszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt 
bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT 
Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich     
ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur 
Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständig-
keit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen ver-
ursacht wurden.  Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informatio-
nen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht 
aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine 
Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die 
aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren 
Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der 
Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern 
um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste). 
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