
Tyre Fitting Gel Easy Straw
Een gel voor een snelle en gemakkelijke bandenmontage

Art.nr. Product S/C Inhoud Verpakking

86745 Tyre Fitting Gel Easy Straw White translucent TFG 500 ml Spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Hoge en doeltreffende glijeigenschappen – eenvoudige 
montage van specifieke, moeilijk te monteren banden zoals 
runflats, laag profiel- of ultra high performance-banden –
geen ingewikkelde bandenwissels

• Geen glansvlekken – laat geen vet of vuil achter na het 
aanbrengen – banden en velgen hoeven na montage niet 
te worden gereinigd

• Bruikbaar voor banden en velgen van alle soorten 
voertuigen (fietsen, motorfietsen, landbouw, enz.) – uiterst 
handig voor alles wat banden heeft: een must-have in elke 
werkplaats

• KENT Easy Straw met tweevoudige spuitnozzle zorgt voor 
een perfect spuitpatroon op het oppervlak – geen geknoei, 
geen productverspilling 

• Geen kans op besmetting met bacteriën in vergelijking tot 
het traditionele bandenvet – zeer cleane applicatie voor 
zeer clean werk 

• Snelle uitdamping – eens gemonteerd geen risico op het 
doorslippen van de band op de velg

• Geen emmer en borstel nodig – minder gereedschap en 
tijdbesparend proces

• Geen opgedroogd vet wanneer het product lange tijd is 
geopend: stabiele kwaliteit totdat de spuitbus leeg is – geen 
productverspilling

• Siliconenvrij – veilig gebruik voor schadeherstelbedrijven

Toepassing

Kan worden gebruikt voor montage en demontage van alle soorten velgen en banden.

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik.
2. Breng de spuitnozzle naar boven en spuit tussen velg en band vóór demontage.
3. Gelijkmatig spuiten op de bandenrand (ruim spuiten met spuitnozzle naar beneden). 
4. Band verwijderen of monteren.

Bijkomende informatie

Dit product is absoluut noodzakelijk voor banden van sportfietsen die zijn opgepompt met een zeer hoge druk,
waardoor de band sterk vastzit op de velg.



Technische Informatie

Consistentie: Gel met medium viscositeit

Kleur: Wit doorzichtig

Geur: Alcohol

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 34039900

VOS: 512 g/l

Aantal per eenheid: 1

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

REV: 2021-09-10

Algemene info:

Toepassingstemperatuur (min.): 0 ºC 

Toepassingstemperatuur (max.): 35 ºC 

Temperatuurbestendigheid (max.): 50 ºC

Temperatuurbestendigheid (min.):    0 °C

Spuit vanop voldoende afstand van de band. Spray vanop 15 – 20 cm voor een nette applicatie.
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