
Reparatie & refinishing van kunststof

DS693

Structurele lijm voor het verlijmen van metaal op glas in een handige “one shot”-verpakking 

Voordelen & Eigenschappen

• Snel – belastingssterkte bereikt na 5 minuten
• Geen klemmen nodig – hecht in 15 tot 30 seconden
• Sterk – hoge weerstand tegen stoten en trillingen
• Optimale verpakking – eenvoudige toepassing zonder 

extra gereedschap 

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor kleine structurele verlijmingen van metaal op glas, bv. achteruitkijkspiegelhouders 
op de voorruiten van voertuigen.

Instructies
1. Markeer de plaats van de spiegelhouder als referentiepunt aan de buitenkant van de voorruit.
2. Reinig het glasoppervlak en de spiegelhouder grondig. Gebruik een scheermesje om hardnekkige lijmresten te 

verwijderen en ontvet met Soft Surface Cleaner.
3. Breek het glazen kokertje binnenin de plastieken tube met de primer, zodat de vloeistof het stiftje bovenop nat 

maakt. Borstel de primer op het glas waar de spiegelhouder wordt gemonteerd, en borstel vervolgens de 
primer op de spiegelhouder. Laat de primer 30 seconden drogen.  

4. Scheur de kleine rand van de lijmverpakking af en breng twee druppels lijm aan op de houder. Wanneer u 
klaar bent om de achteruitkijkspiegel te installeren, zorg ervoor dat u deze precies op de eerder gemarkeerde 
zone plaatst.

5. Druk de spiegelhouder gedurende 15 tot 30 seconden op zijn plaats.  
6. Wacht 5 minuten voordat u de overtollige lijm met een scheermesje verwijdert en monteer de 

achteruitkijkspiegel op de houder.

High Bond One Shot

Art.nr. Product S/C Verpakking

86901 High Bond One Shot HBOS1 0,5 ml lijm + 0,5 ml primer
86903 High Bond One Shot (pack van 3) HBOS3 3x 0,5 ml lijm + 3x 0,5 ml primer



DS684

Technische Informatie

REV: 01/09/2021

Basis: Lijm op acrylbasis en primer op basis van oplosmiddelen

Consistentie: Kleefgel en primer met lage viscositeit

Kleur: Helder

Houdbaarheid: 15 maanden gesloten - 12 maanden na het eerste gebruik 

(Goed gesloten. Opslag in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Temperatuur niet hoger dan 27 ºC)  

Douanetariefcode: 3506990000

VOS: 800 g/l

Uithardingsmechanisme: in contact met de lucht

Soortelijk gewicht: 1.4 g/ml

Verwerkingstijd: 15-30 seconden (20 ºC /50% RH)

Belastingssterkte bereikt: 5 minuten (20 ºC / 50% RH)

Volledige uitharding: 24 uren

Treksterkte verlijmingsproduct: 190 kg/cm²

Toepassingstemperatuur: +5 ºC tot +35 ºC

Temperatuurbestendigheid: -40 ºC tot +120 ºC

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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