
2K Super Bond
Adesivo univesale istantaneo, con elevate proprietà riempitive

Codice Prodotto Sigla Confezione

86663 2k Super Bond 2KSB Siringa da 10 g + 3 beccucci

Caratteristiche & Vantaggi

• Elevata adesione su molti substrati compreso il vetro –

Tenuta duratura

• Riempie spazi fino a 5 mm. – Può essere utilizzata per 

incollare superfici irregolari

• Adesivo ed attivatore in un unico prodotto – Non serve un 

passaggio successivo per aggiungere l’attivatore

Applicazioni

2K Super Bond è un adesivo che permette di riempire spessori ed incollare una vasta gamma di materiali, 

compreso plastiche, metalli, gomma e vetro. Inoltre è una soluzione perfetta per incollare materiali porosi come 

ceramiche, legno, carta e tessuti.

2K Super Bond è stata formulata per poter incollare superfici irregolari con spessori fino a 5 mm. o per 

applicazioni dove è richiesta una completa catalizzazione dell’adesivo.

2K Super Bond può essere applicata su superfici verticali o sopra la testa poiché la sua viscosità ne impedisce

la caduta.

Istruzioni per l’uso

1. Per ottenere i migliori risultati, le superfici da incollare devono essere pulite, prive di polvere, cera, olio, 

ecc… utilizzare KENT Acrysol o Soft Surface Cleaner.

2. Proteggere le mani con KENT Super Bond Protect in modo da evitare che le dita si incollino tra loro.

3. Inserire il beccuccio miscelatore ed eliminare il primo prodotto che esce.

4. Applicare con parsimonia il prodotto solo su una superficie. Unire le superfici entro 30 secondi, avendo cura

di allinearle correttamente.

5. Premere con forza in modo che l’adesivo formi una sottile pellicola ed attendere 5-10 minuti prima di 

maneggiare.

6. Non muovere o riallineare fino alla completa catalisi (normalmente in pochi secondi).

7. Eliminare ogni eccesso di prodotto con KENT Super Bond Remover.

8. Dopo l’uso, togliere il beccuccio e rimettere il tappo.



Informazioni Tecniche

Base: Etil cianoacrilato

Aspetto: Gel

Colore: Traslucido

Conservazione: 12 mesi (per aumentarne la durata si consiglia di conservarla a 5° C, in un ambiente scuro

e secco. Prima dell’utilizzo portare il prodotto, ancora chiuso, a temperatura ambiente, in 

modo da ottimizzarne il grado di incollaggio e proteggerla dall’umidità dell’aria)

Codice doganale: 35061000

VOC: 92 g/l

Catalisi: Per miscelazione

Rapporto di miscelazione: 4:1

Peso specifico: Parte A: 1.09 g/ml

Parte B: 1.17 g/ml

Durezza: Shore D 56

Resistenza alla temperatura: da -20°C a +80°C

Spessore massimo: 5 mm.

Tempo di incollaggio:

Acciaio tenero: 15 - 45 s

Alluminio A5754:  5 - 20 s

Policarbonato: 15 - 45 s

ABS: 30 – 60 s

Abete: 45 - 75 s

Massima tenuta: 24 ore

Resistenza al taglio:

Acciaio tenero: 17 - 20 N/mm²

Alluminio A5754: 3 - 7 N/mm²

Policarbonato: 10 - 12 N/mm²

ABS: 9 - 12 N/mm²

Abete: 11 - 13 N/mm²

Spessori bassi velocizzano la catalisi; all’aumentare dello spessore

si allunga il tempo di catalisi.  Una elevata umidità relativa

velocizza il processo di catalisi. 
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Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello

di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è

concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.

Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda

non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la

completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né

per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa

scheda dovrebbero controllare autonomamente le

informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non

fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni

contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da

qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi

(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove

si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o

danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali

causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO
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