
Waterproof Tape

Varenummer Produkt Lagerkode Emballage

84592 Waterproof Tape – Black 5B2 50 mm x 50 meter rulle

86144 Waterproof Tape – Silver S5B2 50 mm x 50 meter rulle

86905 Waterproof Tape – Blue B5B2 50 mm x 50 meter rulle

86906 Waterproof Tape – Red R5B2 50 mm x 50 meter rulle

83955 Waterproof Tape – Yellow/Black YB5B2 50 mm x 50 meter rulle

Egenskaber & Fordele

• Gode vandfaste egenskaber - Falder ikke af ved kontakt 

med vand

• Høj ydeevne - Fremragende trækstyrke, klæbeevne og 

vedhæftning

• God temperaturresistens – Kan anvendes ved høje 

temperaturer

• Ekstra kraftigt limlag sikrer fremragende forsegling -

Forebygger mod indtrængende vand

• Hæfter på alle overfladetyper - Mange 

anvendelsesmuligheder

Anvendelse

Waterproof Tape Black / Silver kan anvendes til en bred vifte af forseglings- og limopgaver, så som:

• Forsegling af air condition kanaler, beskyttelse af elektriske ledninger og fastgøring.

• Sikring af stof- og plastpresenninger, både ude og inde.

• Sikring af komponenter, mens limen tørrer.

• Fastholdelse af forrude mens rudelim tørrer

Waterproof Tape kan også anvendes til midlertidig reparation af lækager i rør med lavt vand- eller lufttryk, 

opklæbning af skilte på alle overflader og mange andre applikationer, både ude og inde.

Tapen er også yderst anvendelig til at holde forruder på plads, mens rudelimen tørrer.

Industrielle anvendelsesområder er blandt andet sikring af kabler, midlertidig sikring af vinduesglas, 

reklameskilte, presenninger, sikkerhedsmarkering, etc.

Brugsanvisning

1. Træk et passende stykke tape af rullen.

2. Sæt tapen på overfladen og sørg for at tapen er trykket godt på plads.

3. For at fjerne tapen, løftes et hjørne og der trækkes væk fra overfladen.

Fuld styrke opnås efter 24 timer. Overfladen bør altid være omkring 15oC for at sikre korrekt vedhæftning.

Tekstiltape af høj kvalitet



Teknisk information

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 

kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 

eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 

Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 

indhold (information) tilhører KENT Industri 

Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 

eller brug ud over til information i forbindelse med 

det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 

forudgående varsel og erstatter alle tidligere 

datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 

tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 

fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 

det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 

produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 

drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 

indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 

som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 

kendskab til muligheden for sådanne tab eller 

skader) er ikke gældende. 

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com
Rev: 19/11/2022

Bærer: Bomuld / polyester

Bagfilm: LPDE belagt tekstil med slipmiddel

Limlag: Naturgummi

Farve: Se forsiden

Længde: 50 meter

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,32 mm

Mesh: 80

Lagerholdbarhed: 12 måneder

Toldtarifnummer: 5906100000

VOC: 0

90o Afskalningsstyrke: 8.2 N / 25 mm på rustfrit stål

Rolling ball styrke: 32

Trækstyrke: 15 kgf/25 mm

Holdekraft: 0.5 mm / 30 minutter (Tests udført ved 23oC +/- 20oC, RH 50% +/- 5%)

Anvendelsestemperatur: -5oC til 35oC

Servicetemperatur: -15oC til 70oC

Følgende stoffer er udelukket fra det færdige produkt: Cadmium (Cd), Bly (Pb), Kviksølv (Hg), Hexavalent chrom

(Cr6+), Polybromeret biphenyl (PBB), Polybromerede Diphenylethers (PBDE)


