
PAG A/C Oil 100
Moderne A/C systemer kræver præcise mængder olie med specifik viskositet. KENT PAG Oil 

patronsystem eliminerer risikoen for forurening af systemet.

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

85638 PAG A/C Oil 100 PAG-V100 240 ml patron

Anvendelse

KENT A/C PAG Oil er velegnet til brug i R134a og bæltedrevne kompressorer. KENT A/C PAG Oil er ikke

blandbar med andre viskositeter.

Egenskaber & Fordele

• Let at anvende - Eliminerer risikoen for forurening (f.eks. fugt) i 

at trænge ind i systemet eller blanding af viskositeter fra bil til 

bil

• Hurtig tilslutning - Måleskala på siden af hver enkelt patron

• Sikker og økonomisk i brug - Eliminerer risikoen for forurening 

og sikrer tilsætning af korrekt mængde olie

• Gode resultater - Ingen klager

Brugsanvisning

Brug KENT A/C Oil Gun til at tillsætte ny olie til systemet.

Brug R134a Injection Hose.

Tilsæt den nødvendige mængde olie til systemet (chek korrekt mængde olie hos bilproducenten).

Luk patronen omgående efter brug for at undgå fugt forurening.

NB: Overfyld ikke systemet, brug måleskalaen på siden af patronen for at sikkre påfyldning af korrekt 

mængde olie.
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Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 

kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 

eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 

Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 

indhold (information) tilhører KENT Industri 

Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 

eller brug ud over til information i forbindelse med 

det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 

forudgående varsel og erstatter alle tidligere 

datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 

tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 

fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 

det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 

produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 

drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 

indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 

som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 

kendskab til muligheden for sådanne tab eller 

skader) er ikke gældende. 

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Toldtarifnummer: 2710 19 81


