
Electrostatic Film
KENT afdækningsfilm der sidder fast  med statisk elektricitet

Varenr. Produkt Størrelse Emballage

V2198 Electrostatic Film 4 meter x 200 meter Rulle 

Anvendelse

Til hurtig og sikker afdækning før lakering. Temperaturresistent op til 105oC.

Egenskaber & Fordele

• Mere resistent end 4gr/µ

• Klæber til lakken på begge sider

• Tykkelse 9µm

• Samme vedhæftning som papir - Støver ikke når det 

fjernes

• Dobbelt så hurtig afdækning som med papir - Hele 

bilen er dækket på få sekunder

Brugsanvisning

1. Træk den ønskede længde ud af pakken og hen over bilen med skriften opad.

2. Skær filmen af så det passer.

3. Fold filmen ud og sæt fast med tape, hvis det er nødvendigt.



Vægt: Ca. 7,5 kg

Mål: 4 meter x 200 meter

Toldtarifnummer: 3926 90 92

Teknisk information

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 

kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 

eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 

Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 

indhold (information) tilhører KENT Industri 

Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 

eller brug ud over til information i forbindelse med 

det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 

forudgående varsel og erstatter alle tidligere 

datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 

tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 

fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 

det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 

produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 

drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 

indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 

som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 

kendskab til muligheden for sådanne tab eller 

skader) er ikke gældende. 
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