
Adhesive Tapes 

Clear Transfer Tape 

Un ruban adhésif  double-face fin et transparent 
pour des applications générales.  

Caractéristique et Avantages 
 

• Fixation initiale très élevée 
• Haute adhésion finale 
• Adhère à une grande variété de surfaces lisses 
• Très mince et transparent 
• Pas de gâchis, propre, net et facile à utiliser 
• Disponible en 2 largeurs 

 
 

Applications 
 
Clear Transfer Adhesive / CTA peut être 
utilisé pour une large variété 
d’applications de collage nécessitant un 
double face : 
 
• Plaques d’identification, 
• Moquettes collées, 
• Baguettes, plinthes… 
• Réutilisation d’un double face      
décollé 
• Déplacement de plaque signalétique 
• Collage de papier peint décollé  
• Affichage d’informations 
• Collage d’affiches sur des vitres 
• Collage/stickage d’étiquettes dans les 
magasins 
 

Instructions 
1. Assurer que la surface soit exempt de tout 

contaminant. Utilisez Soft Surface Cleaner ou 
Acrysol et laisser sécher.  

2. Appliquer l’adhésif sur l’une des surface et retirer le 
film de protection. 
NB: Eviter de toucher la surface adhésive afin de ne 
pas abaisser ses performances. 

3. Presser fermement les éléments assemblés. 
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P/N S/C Couleur Dimensions 
86368-22 CTA Transparent 9.5 mm x 25 m 
86369-22 CTA Transparent 16 mm x 25 m 



Adhesive Tapes 

Informations Techniques 

 DS685 

Couleur Transparent 

Adhésif Caoutchouc 

Support Polypropylène 

Liner Papier glacé blanc 

Longueur 25 m 

Largeur 9.5 mm / 16 mm 

Epaisseur 0.085 mm sans le liner 

 
Adhérence au pelage à 180 °  40.5 N / 25 mm 

Résistance à la traction  37.5 N / 25 mm 

Elongation à la rupture  70% 

Résistance à la température  -30°C to +70°C 

 
Température d’application +10°C to +30°C 
Conservation  Minimum 12 mois à température ambiante 

Code Douane    39191019 
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Afin de vous fournir l’équipement de protection personnelle adéquat pour l’utilisation de nos produits, KENT vous conseille de 
suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une 
large gamme d’équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires 
en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 
pour la BELGIQUE au n°010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

Adresses sociétés :   
 
KENT France SAS:  
29, rue Charles Edouard Jeanneret 
TECHNOPARC  CS 70001 – 78306 POISSY 
 
KENT Belux SPRL: pour la marque KENT. 
Adresse de société: 
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert 
TVA: BE 0414.239.587 

Termes & Conditions 
Aucune partie de cette publication ne 
peut être reproduite, transmise ou 
stockée de façon électronique ou 
photocopiée sans l'accord préalable 
KENT France SAS ou de KENT Belux  
sprl. Cette fiche technique et son 
contenu (informations) sont la propriété 
de KENT France SAS et de KENT Belux 
sprl et font l’objet d’une licence.  

KENT France SAS et KENT Belux sprl 
maintiennent leurs publications à jour, 
cependant leurs responsabilités ne 
sauraient être engagées en cas de 
négligence ou toute autre inexactitude 
ou omission de ces informations ou 
pour toute autre conséquence liée à 
l'usage de ces informations. KENT est  
une marque déposée, tous droits 
réservés. 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

