
Super Bond Flex
Een zwarte rubbergeharde secondelijm voor sterke reparaties op soepele materialen

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86517 Super Bond Flex KSBF 20 g flesje

Voordelen & Eigenschappen

• Voegvulling – de beste keuze voor het opvullen van kleine 
scheuren en gaten

• Uitstekende slagsterkte – bestand tegen schokken en 
trillingen

• Niet uitzakkende gel – ideaal voor toepassingen op 
verticale oppervlakken en boven het hoofd

• Sterke prestaties – hoge trek- en afschuifsterkte
• Slaat niet wit uit – voor een perfecte afwerking van 

zichtbare reparaties
• NSF P1-gecertificeerd

Toepassing

Super Bond Flex is een snelhardende, rubbergeharde cyanoacrylaatlijm, die is ontwikkeld voor een sterke 
soepele reparatie op materialen zoals leer, rubber of elk materiaal dat licht wordt gebogen of gedraaid. Deze 
soepelheid zorgt ook voor een goede slagvastheid, wat ideaal is voor reparaties die worden blootgesteld aan 
trillingen en schokken, bv. op of nabij draaiende machines, motoren en pompen.
De hoge viscositeit van Super Bond Flex zorgt er ook voor dat de lijm op verticale oppervlakken minder druipt en 
door zijn betere voegvullende eigenschappen geschikt is om kleine barsten en gaten te repareren. Gebruik 
Super Bond Activset om de blootgestelde lijm uit te harden.
Super Bond Flex vormt geen waas en is geurloos en is daardoor zeer geschikt voor oppervlakkige toepassingen 
of waar er weinig ventilatie is.

Instructies

1. Voor het beste resultaat moeten de lijmoppervlakken schoon zijn en vrij van vuil, was, olie enz. Gebruik 
hiervoor KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner.

2. Bescherm uw handen met handschoenen om te vermijden dat vingers aan elkaar blijven plakken. 
3. Spaarzaam aanbrengen op één oppervlak.
4.  Druk de oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar. Let hierbij op de goede pasvorm.
5.  Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat de lijm zich uitspreidt tot een dunne film.
6.  Delen niet verschuiven of verplaatsen tot de lijm is uitgehard (normaal na enkele seconden).
7.  Veeg na gebruik het tipje schoon en sluit goed af met de dop.

Gebruik Super Bond Activset om de hechtsterkte te verbeteren, bv. voor moeilijk te verlijmen materialen of om 
het uithardingsproces te versnellen. Raadpleeg steeds de technische fiche.



Technische Informatie
Basis: Ethylcyanoacrylaat

Consistentie: Gel

Kleur: Zwart

Houdbaarheid: 12 maanden (voor een langere houdbaarheid, bewaren op een donkere en droge plaats bij 

5°C. Vóór gebruik het ongeopende product op kamertemperatuur laten komen voor een 

optimale hechtsterkte en om het te beschermen tegen indringende luchtvochtigheid)

Douanetariefcode: 3506 10 00

VOS: 20 g/l

REV: 30/11/2022

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

Hardingsmechanisme: Vocht

Soortelijk gewicht: 1.06 g/cm²

Viscositeit (Brookfield): 1000 - 3000 mPa.s

Hardheid: Rockwell M58

Temp.bestendigheid: -40°C tot +105°C

Voegvulling: max. 0.15 mm

Fixatietijd:

Staal: < 70 seconden

Aluminium: N/C

EPDM: N/C

Neopreen: N/C

Nitrilrubber: < 40 seconden

Hout (balsa): N/C

ABS: < 40 seconden

Polycarbonaat: N/C

Leer: N/C

Papier: N/C

Volle sterkte bereikt: 24 uur

Treksterkte:

Staal: N/C

EPDM: N/C 

Nitrilrubber: N/C 

Neopreen: N/C

Afschuifsterkte:

Staal: N/C

Aluminium: N/C

Nitrilrubber: N/C

Polycarbonaat: N/C

ABS: N/C

Dunne lijmnaden zorgen voor een snellere uitharding; een 
bredere lijmnaad zal de uitharding vertragen.  Een hogere 
relatieve vochtigheid leidt tot een snellere uitharding. 
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