
A/C Pag Oil pour R134a
Les systèmes A/C actuels requièrent des niveaux précis d'huile et des viscosités spécifiques.
Les cartouches KENT Pag Oil éliminent le risque de contamination dans le système.

P/N Produit Conditionnement

85638 A/C PAG Oil 46 240 ml
85639 A/C PAG Oil 100 240 ml
85641 A/C PAG Oil 150 240 ml
85643 Pistolet pour cartouche A/C PAG Oil & Universal Oil kit de 3 pistolets + 3 raccords +

support mural

Application

KENT A/C Pag Oil convient au gaz R134a et aux compresseurs à courroie. Chaque KENT A/C Pag Oil n'est 
pas miscible avec les autres viscosités.

Caractéristique & Avantages

• Facile à utiliser - élimine les risques de contamination 
(ex. humidité) dans le système ou le mélange des 
viscosités d'huile d'un véhicule à l'autre

• Connexion rapide - échelle de graduation sur chaque 
cartouche

• Solution sûre et efficace - élimine les risques de 
contamination et garantit la quantité exacte d'huile à 
utiliser

• Bons résultats - pas de retours clients

Instructions

Utiliser le pistolet KENT A/C pour mettre une nouvelle cartouche d'huile dans le système.
Utiliser le tuyau d'injection R134a.
Appliquer la quantité nécessaire d'huile dans le système. (Vérifier la quantité d'huile nécessaire indiquée 
par le constructeur).
Bien refermer la cartouche immédiatement après utilisation pour éviter la contamination par l'humidité.
N.B. : Ne pas trop remplir le système, utiliser le marqueur sur la cartouche pour appliquer le volume 
correct d'huile.



Informations Techniques

Infos Générales :

Consistance : Liquide Visqueux

Matériel de base : Polyalkylène glycol

Apparence / couleur : Blanc translucide

Conservation : 48 mois

Code douane : 2710 19 81

Temp. d’application : Ambiante
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